
 
 
 
 

Состав системы  
(для предложений в тендере характеристики оборудования и аппаратуры 

должны быть равны или выше нижеописанных) 
 
 
 

Для модернизации системы видеонаблюдения установленной на объекте жилой дом расположенный по 
адресу г. Москва, ул. Звенигородская д.8. корп.1., необходимо выполнить следующие работы: 

 
В помещении серверной Установить: (Видеосервер для подключения 61 IP-камер. Серия Standart, 
исполнение 19'' 3U, салазки в комплекте. Конфигурация ID3, Intel Core i5, ОЗУ 16GB, 2xLAN1Gbit/s, SSD 
для ОС 128GB, HDD в составе изделия - 5 шт., полезный объем 50TB, подключение 2 
мониторов (2xHDMI (FullHD)). Windows 10 IoT Enterprise Value. БП 500Вт, макс. 
потребление 202Вт, вес нетто/брутто 17/19кг, габариты WxLxH 483x533x133мм, для 
шкафов глубиной от 800мм. Предустановленное ПО в составе: ПО "Macroscop LS", 
подключение камер - 61 шт. Встроенная защита ОС от оператора. Встроенная 
система мониторинга - Диспетчер VIDEOMAX. Аппаратный модуль контроля 
температуры внутри и снаружи изделия. USB мышь, клавиатура в комплекте. -1 шт,), 
Безперебойный блок питания Smart-UPS C SMC1500I – 1 шт. 
Коммутатор ZYXEL GS-108B v3 – 1шт. 
Wi-Fi роутер KEENETIC 4G, белый – 1 шт. 
 Данного архива хватит на 30-40 суток.  
 
В помещениях серверной, дежурных на КПП1, КПП2, консъержных установить: АРМ 
(Автоматизированное рабочее место)  
Компьютер ACER Aspire XC-895, Intel Core i5 10400, DDR4 8ГБ, 128ГБ(SSD), Intel UHD Graphics 630, CR, 
Windows 10, черный - 4 шт.,  монитор 24” – 5 шт,) 
 
В шкафах на цокольном этаже установить коммутаторы для передачи сигнала от видеокамер на сервер: 
HIWATCH DS-S2624P НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ POE-КОММУТАТОР- 3 шт.  
Wi-Fi роутер KEENETIC 4G, белый – 1 шт. 
 
Видеокамеры  IP Dahua DH-IPC-HFW2431SP-S-0280B  для наблюдения придомовой территории установить 
на фасаде здания корпус 1-2. Примерное количество 36 шт. 
 
 
Видеокамеры  Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HDBW2431EP-S-0280B для наблюдения в паркинге и МОП 
Примерное количество 25 шт. 
 
Кабель DS-1LN5E-S Кабель UTP CAT 5E (медь) прокладывается по стенам и потолкам в гофр-трубе и 
пластиковом коробе.(1100м). 
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