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Коммерческое предложение 

 

Уважаемый Николай Николаевич! 

   Направляем Вам коммерческое предложение по устройству влагозащиты 

примыкания стен и колонн к полу на высоту 300 мм, в подвальным помещении, жилого 

дома по адресу: ул Звенигородская д.8 к.1. 

      Данная технология включает в себя следующие операции: 
 

1. Шлифование стен и колонн до бетона ручным инструментом; 
2. Обеспыливание основания; 
3. Грунтование основания грунтом Ур грунт. 
4. Устройство финишного слоя Ур пк в два слоя. 

 
- высочайшая износостойкость (сопротивление абразивному истиранию); 
- высокая ударостойкость и стойкость к механическим нагрузкам; 
- высокая химстойкость к кислотным и щелочным средам, а также нефтепродуктам; 
- 100 % водостойкость; 
- устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей; 
- ремонтопригодность (легкость в восстановление покрытия при критических нагрузках); 
- отличная адгезия (сцепление) к разным типам оснований; 
- коэффициент  линейного  расширения  приближен  к  соответствующему  показателю  у  металлических 
оснований, т.е. при изменении температуры конструкции в зоне контакта покрытия с основанием практически 
не возникает напряжений; 
- высокая  вязкость  исходной  композиции  позволяет  выполнять  бесшовные 
примыкания к полу; 
- обеспечивают самые высокие требования по чистоте и гигиеничности помещений;   
- простота очистки; 
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Сметный расчет на устройство влагозащиты примыкания стен и колонн к полу на 

высоту 300 мм в подвальном помещении жилого дома по адресу: 

 ул Звенигородская д.8 к.1 

 

 
 

                                                                                                      Итого по смете: 397 092 в том числе НДС 20%. 

 

   

 

 С Уважением к Вам 

       МСК Энергия   

       Динар Мингазов 

       +7(495)765-37-79  

       +7(909)657-55-57 

       e-mail: info@msk-energy.com    

       web:  msk-energy.com                                                

№ 

слоя
Наименование элементов

Ед.из

м.

Количе

ство

 Цена за ед. с 

НДС 

 Стоимость работ и 

материалов с НДС 

1
Зачистка и шлифовка старого 

основания
м2 236,0          200,00р.              47 200,00р. 

2
Обеспыливание основания 

промышленными пылесосами
м2 236,0            40,00р.                9 440,00р. 

3 Грунтование стен Ур грунт м2 236,0          470,00р.            110 920,00р. 

4
Нанесения полимер менерального 

состава Ур пк
м2 236,0          837,00р.            197 532,00р. 

5 Накладные и транспортные расходы шт 1,00 32 000,00р.                32 000,00р. 

итого:            397 092,00р. 
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